
Sony PVM-X300

Panel a-Si TFT Active Matrix LCD
Bildschirmgröße (Diagonale) 767,5 mm 30,2 Zoll
Effektive Bildgröße (H x V) 678,9 x 358,0 mm
Auflösung (H x V) 4096 x 2160 Pixel
Seitenverhältnis 17:9
Paneltreiber RGB 10 Bit
Betrachtungswinkel (Panel-Spezifikation) 89°/89°/89°/89° (Standard) (O/U/L/R Kontrast > 10:1)
Input:
SDI, BNC (4 x), HDMI (4 x) (HDCP-Unterstützung)
Output
SDI, BNC (4 x), Amplitude des Ausgangssignals: 800 mVss ±10 %
Ausgangsimpedanz: 75 Ohm, unsymmetrisch
Audiomonitor, Stereo-Klinkenbuchse (1 x)
Eingebauter Lautsprecher 1,0 W (Stereo)
Kopfhörer, Stereo-Klinkenbuchse (1 x)
Betriebsspannung 100 bis 240 V AC, 2,3 A bis 1,1 A, 50/60 Hz
Abmessungen (B x H x T)* 754 x 457 x 120 mm, 754 x 475 x 205 mm (mit Monitorstandfüßen)
Gewicht 17 kg
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